CONVERSION A BLANCO Y NEGRO CON CAMERA RAW Y PHOTOMATIX

Tratare de explicar lo mé&s claro posible la conversion de una fotografia en color a
blanco y negro con Camera RAW y la técnica de HDR del Photomatix Pro.

Partiremos de una Unica imagen en formato RAW.
La abrimos con el Camera RAW de Photoshop CS2

Canon EOS 20D: _MG_5561.CR2 (ISD 100, 1/160, /8.0, 17-40@24 mm)
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Seguidamente la convertimos en ByN, llevando el dial de
Saturacion al minimo y el de Contraste de igual manera:

Los demas controles los dejaremos en automatico. Siempre
tendremos la profundidad de la imagen en 16 bits, para evitar

al maximo la destruccion de datos.



Nos quedara una imagen de esta manera:

EDS 20D: _MG_5561.CR2 (IS0 100, 1/160, /8.0, 17-40@24 mm)
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Seguidamente procederemos a ir guardando tres iméagenes escalonadas en exposicion de
la siguiente forma:

1 - Si por defecto teniamos el valor de exposicién con un valor de 1,20, lo
moveremos hasta — 2,20 quedando la imagen de esta forma:

150 100, 1/160, /8.0, 17-40@24 mm)
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Le aplicamos la opcién Guardar del Camera Raw y las vamos colocando en una
carpeta es proceso para el ejercicio.



Equilibrio de blancos: |Como se ha tomado j =

2 — Ahora moveremos el control de Exposicion

i it = hasta 0 guardaremos de nuevo la imagen resultante
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3- De nuevo desplazamos el dial de exposicion hasta el valor +1, de esta forma

destapamos por completo las sombras:

P (150 100, 1/160, [/8.0, 17-40@24 mm)
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Guardamos la imagen resultante y ya tenemos nuestros archivos listos para someterlos a
una fusion de iméagenes mediante técnica HDR con el Photomatix Pro. EI minimo de
imagenes que podemos utilizar son dos y el maximo no lo he comprobado, pero vamos
que he llegado hasta 8 sin problemas, lo Unico recomendable es un ordenador potente (2
GB de Ram y P4 funcionan perfectamente). EI Photomatix Pro trabaja directamente con
archivos RAW de las principales marcas y modelos de camaras, de tal manera que nos

asegura un procesado de imagen con la maxima calidad.



Con nuestros archivos preparados con buena informacién en luces, sombras y tonos
medios, abrimos el Photomatix Pro, activamos la pestafia HDR y el desplegable

Generate:
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Se nos abriré el siguiente cuadro de dialogo en el cual seleccionaremos los archivos
creados:

L4 Generate HDR - Specifying source images -10] x|

Differently exposed images for HOR generation:

o Load images

Al aceptar OK, nos aparecerd el siguiente cuadro de dialogo:



E Exposure Yalues for generation of HDR Image i |EI|5|

Impossible to detect exposure settings from Exif header.

Please do one of the following:

Enter the Exposure Yalue (EM.) for your images
OF.  Specify the EN. spacing: |1 -l
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Mote: The Exposure Values displayed have been rounded to the
nearest integer, Those estimated values are often rmore accurate than
the Exposure Values derived from carmera settings, unless the images
have been converted from RAWSs without exposure adjustments,

Este nuevo cuadro nos indica los Valores de Exposicién aplicados en las distintas
versiones de archivos, aceptamos el OK.

A continuacion nos aparece otra nueva pantalla en la que el programa nos pregunta si
deseamos que nos alinee las fotos y también el modo de mapeo que deseamos.
Seleccionamos la opcidn deseada y pulsamos OK
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Seguidamente nos apareceréa en el tapiz de Photomatix una fotografia en ByN horrible,
con mucho contraste. No nos asustemos esto podria ser equivalente a un negativo HDR,
tiene toda la informacion que necesitamos para el siguiente paso.

Nos vamos nuevamente al mend principal de Photomatix



Activamos HDR y en el desplegable marcamos Tone Mapping

[ Photomatix Pro 2.3.1
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Nos aparece esta pantalla:
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En Metodo (Method) elegiremos Tone Compressor e iremos graduando los distintos
controles hasta que lo veamos a nuestro gusto personal. El tamafio del previsionado lo
activaremos a 1024 para ver la imagen con el méaximo detalle posible. Si queremos
podemos crear un perfil de trabajo con las calibraciones actuales para futuras
conversiones, nos puede ayudar y quitar algo de trabajo.

4
El archivo de datos que crea el programa es de este tipo: ‘
I Xmp |

Una vez procesada nuestra imagen la guardamos para posteriormente abrirla con el
Photoshop y terminarla si procede:

Photomatix Pro 2.3.1
File Combine HDR  Autorake  Ublities  View  Window Help

Jpen ChElH+O
Zlose Chrl-Hid
Close all

Chrl+5

Image Properties  Chrl+1 \

Exit




Original en Color
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Como se puede apreciar el resultado de la conversién a byn es fenomenal, a su vez se ha
respetado el detalle de las sombras y se han resuelto muy bien las altas luces, el HDR ha
hecho el milagro.

El Photomatix Pro esta méas indicado para disparar la misma fotografia con exposiciones
distintas, con un tripode y con motivos estaticos, es donde se le saca realmente el jugo y
donde se le pueden dar interpretaciones fantasticas a las imagenes mediante el
procesado.

© José Rios Lopez

Taller de Fotografia Digital 2005-06
Casa de Cultura

Campo de Criptana (Ciudad Real)

11



